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Технические характеристики фасадной доски  «ТермоЛайн 220С»

	Сорт
	Селект

	Изделие
	Фасадная доска с профилем под видимое крепление  при помощи «бабочки»
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	Материал древесины
	Ясень термомодифицированный

	Размер
	Длина –800;1600 мм

Ширина (L) -111; 128 мм

Толщина (В) – 18; 22  мм



	Комплектация
	Доска упаковывается в пачки по 10 шт.  В каждой  партии как минимум 40% досок длиной 1600мм.

	Допустимые геометрические отклонения
	по длине                                                                    ±0,5 мм

по ширине                                                                 ±0,5 мм

по толщине                                                               ±0,5 мм

Покоробленность поперечная                            до 1 мм

Покоробленность продольная по кромке       2 мм на 500 мм длины

Покоробленность продольная по пласти        2,5 мм на 500 мм длины

Крыловатость                                                           2,5 мм на 500 мм

	Влажность
	4-6%

	Признаки отбора
	Сучки – не допускаются

Распил –отбор по распилу не производится 

Свилеватость, наклон волокон- без ограничения

Глазки – допускаются разбросанные до 5 мм
Механические повреждения, вырывы , непростроги,  на тыльной стороне доски, не мешающие монтажу – допускаются.

Механические повреждения, вырывы , непростроги на лицевой видимой стороне – не допускаются.
Цветовые оттенки и рисунок не могут быть полностью идентичны в поставленной партии

	Финишная обработка
	Доска поставляется шлифованная с лицевой стороны  шлифлентой зернистостью 120 единиц, без покрытия.
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